
推奨ランドパターン                                   1／1 
 

  １． ＲＡＣシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       単位：mm 

シリーズ名 ａ ｂ ｃ Ｐ 
RAC1005－***2D ０．５ １．５ ０．３５ ０．６７ 
RAC1005－***4D ０．５ １．５ ０．３ ０．５ 
RAC1608－***4D ０．８ ３．０ ０．４ ０．８ 
RAC1608－***8D １．０ ３．０ ０．３ ０．５ 
RAC1608－***8W ０．８ ３．０ ０．３ ０．６４ 
RAC3216－***4D ２．０ ４．４ ０．６ １．２７ 
RAC3216－***8D ２．０ ４．４ ０．６ １．２７ 
RAC3216－***15C16 ２．０ ４．４ ０．６ １．２７ 
RAC3216－***8W ２．０ ４．４ ０．６ １．２７ 
RAC3216－***8W2 ２．０ ４．４ ０．６ １．２７ 
RAC7612－***8D ５．６ １０．４ ０．６ １．２７ 
RAC7612－***15C16 ５．６ １０．４ ０．６ １．２７ 

 
※上記推奨ランドパターンは標準パターンであり、特性を保証するものではありません。 

   ご使用の際は再度ご確認下さい。 
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